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1 En kort introduktion av WiFi-modulen 

1.1 Innehållet i tillbehörspaket 
 

 

( 1) 

eller 
 

 

( 1) 

( 1) 

1.2 Beskrivning av den magiska styrningen 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

 

1 LED-lampor ( på = grön ) 

2 Knapp för nätverkskonfiguration 
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( 1) 

 

1. Stadigt blått ljus anger att strömmen är på. 
2. Blinkande blå lampa indikerar konfiguration av 

luftlänksanslutning. 
3. Stadigt grönt ljus indikerar att enheten är 

ansluten till molnet eller till telefon. 
4. Blinkande grön lampa anger att enheten 

är ansluten till routern. 
5. Stadigt rött rött ljus indikerar att 

internetanslutning saknas. 

   

 
 

 
 

  

  

 



Drift och användning 

2 

 

 

 

 

 

2 
 

 
 

  

Display 

 

2 Installation av WiFi-modulen 

2.1 Öppning av värmepumpen 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Anslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utan WiFi-modul Med WiFi-modul 
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2.3 Återinstallera 
 
 
 
 
 

 
 

3 Använda WiFi-modulen 
 
 

3.1 WiFi-modulen i arbete 
 
 

 

Observera! 
 

Du behöver förbereda intelligenta terminaler (som t.ex. mobila enheter), 

nätverk (t.ex. routrar) och sedan kan du uppnå fjärrkontroll. 

Anslutningar är som följer: 
 
 
 

Grön 
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Drift och användning 
 

 

 

3.2 Ladda ner appen 
 
 
 

För Android-versionen: Sök 'InverterTemp' i Google Play, ladda ner den och installera 
den sedan. 

 
 
 
 
 
 

 

Sök InverterTemp 
 

 
 

Playstore 
 
 
 
 
 
 
 

För IOS-versionen: Sök 'InverterTemp' i App Store, ladda ner den och installera den 
sedan. 

 
 
 
 
 

 
Sök InverterTemp 

 

 
 
 

 
App Store 
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3.3 Registrera 
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3.4 Konfiguration av WiFi-modulen 
 

 

Ange korrekt lösenord, tryck 
sedan för att komma till nästa 
steg 

Tryck på knappen på WiFi-modulen som 
på bilden nedan 

 

 

  
 
 
 
 

 

Tryck på knappen, ljuset 
blir blått 

 

 
 

 

 

Obs!Bekräfta att appen har anslutits till giltig WiFi 

Blå lampa 
lyser 

OBS!På WiFi-modul  
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Läser konfiguration Framgångsrik konfiguration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laddning av konfiguration 
misslyckades 

Omkonfiguration 
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4 Drift och användning av appen 

4.1 Huvudsymbol och funktion 

 

  
 
 

 

NR SYMBOL NAMN FUNKTIONER 

 

 

 

 

 

Inställning 
 

Tryck för att ställa in programvaran (se sidan 14). 

 

 

 

 

Måltemperat
ur 

Pekare 

Tryck på knappen och håll den intryckt för att dra och 
justera mål temperatur (se sidan 11) 

 

 

 

 

 

Menyknapp Tryck på menyknappen så visas en lista över 
funktioner. 

 

 

 

 

 

Lista över 
enheter 

Lista över enheter. Tryck på knappen och listan 
öppnas. 

 

 

 

 

Statusvisni
ng 

Siffran visar den aktuella temperaturen på poolvattnet. 
Vågor från maskinomkopplaren. 

 

 

 

 
Temperaturk
urva 

Tryck för att visa temperaturkurvan från senaste 

temperaturpost och en månad bakåt (se sidan 13). 
 

 

 

 
Timer Klicka för att slå på/av timern och stänga av ljudet 

på gränssnittet för timerinställningar (se sidan 11). 
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4.2 Huvudfunktion 

4.2.1 Slå PÅ/AV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gränssnittet för STRÖM PÅ 
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På/av-
knappen 

 
Tryck för att styra enhetens på-/av-läge. 

 

 

 

 

 
Växla läge 

Klicka för att växla driftläge för utrustning mellan tre 
lägen: kylning, uppvärmning och automatisk. 

Kylningsläget visar inte denna symbol (se sidan 10). 

 

 

 

 
Väder Visa väder för tre dagar 

11 
 

 

Ljud av 
Konverteri

ng 

Klicka för att växla driftläge mellan två lägen: tyst eller 
med ljud (se sidan 12) 
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4.2.2 Lägesväxling 
Klicka på Växla läge- symbolen för att växla utrustningens driftläge. 

Växlingssekvensen är Kylning Uppvärmning Automatiskt Denna cykel 
upprepas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Växla till värmeläge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gränssnittet för kylningsläge Gränssnittet för värmeläge 
 

Automatiskt läge 
 

 

3 
Växla till kylningsläge 

 
till automatiskt läge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

 
 
 

 
Växl
a 
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Drift och användning 
 

 

 

 

 

4.2.3 Ställa in temperatur 
 

 

Håll glidmarkören 

För att ändra temperaturen 

 
Avsluta inställningen av måltemperatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 Inställning av timer 

(1) Klicka på timer- symbolen för att komma till gränssnittet för timerinställning. 

(2) Klicka på "<" för att återgå till tidigare gränssnitt. 

(3) 2 oberoende timergrupper finns för inställning. 

 2 

Klicka på tecken 
för att ställa in 
timern 
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Spara inställningen 
 
 

 

 
 
 

4.2.5 Tyst läge 
 

Klicka på Ljud av- symbolen för att växla till tyst läge (PÅ/AV).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status "ström 
på" 

Tyst läge (PÅ/AV) 

3 

Skjut åt vänster 
för att stänga 
timern 

Skjut åt höger för 
att starta timern 

Klicka på 
"Spara" för att 
avsluta 

1  
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Drift och användning  
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Drift och användning 
 

 

 

 

4.2.6 Timing av tyst läge 

 

Klicka på
 timer-
 symbolen 

Klicka för att ställa in tid 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.7 Kontrollera temperaturkurvan 
a. Du kan hitta aktuell eller historisk (upp till 30 dagar) information om 

temperaturvariationer, genom att enkelt förskjuta pekaren. 
b. Du kan zooma in/ut på temperaturkurvan med två fingrar 

Tryck på knappen för kurvan 
 
 

Aktuell information om temperatur. 

 

Tidsaxel 

Gränssnittet för temperaturkurvan 
 
 
 
 

  

 

  

Temperaturk
va 

 

 

T
e
m

p
e

ra
tu

ra
x
e
l 
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Drift och användning 
 

 

 

4.3 Andra funktioner 

Klicka på inställnings- symbolen för att komma till gränssnittet för inställningar. 
 
 

Tillbaka 
 
 

Få svar på problem kan du 
träffa på 

 

Ställa in displayens temperaturenhet 

 
 

Byta namn på din utrustning 

 

Visa felinformation för 
utrustning 

 

Ge din 
efterförsäljningsleverantör 
åtkomst till utrustningen 
under 48 timmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanl
iga 
fråg
or 

SVAR 

Internetåtkomst lyckades: 
 

grönt ljus 

 

Hur man kommer till rätta med ett 
anslutningsproblem på grund av ett för stort 
avstånd mellan hemmets router och WiFi-
modulen. 

(1) Använd en förlängningskabel 
på 10 m från din återförsäljare. 
(2) Använd en extension för Wi-
Fi-område (medföljer inte). 
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Drift och användning 
 

 

 

 

Kontrollera värmepumpens felinformation 
 

Klicka för att kontrollera fel Felregister 

 

 
 
 

 

5. Vanliga frågor 

5.1 Appen kan inte ansluta enheten, den visar "Misslyckades med anslutning 

av enhet" 

Svar: nätverket fungerar inte normalt, kontrollera nätverket 
 

5.2 Appen kan inte ansluta enheten, den visar "Enhet offline" 

Svar: WiFi-modul-anslutning saknas, kontrollera anslutning av WiFi-modulen 
eller starta om och anslut modulen igen 

 

5.3 Avståndet mellan min enhet och routern är för långt, vilket resulterar i en 
instabil signal. 
Försök att lägga till ytterligare en router mellan den ursprungliga routern och utrustningen för 
att vidarebefordra signalen. 

5.4 Något är fel med min utrustning, vad ska jag göra? 
(1) Kontrollera felmeddelandet (se sidan 20) eller den ledningsbundna styrningens display. 
(2) Leta upp motsvarande felkod i instruktionerna till din utrustning för att ta reda på 

problemet. 
(3) Kontakta din underhållsleverantör om det behövs. 
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OBS! Om fel uppstår på maskinen, åtgärda detta omgående. 



 

 

OBS!   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

Vänligen kontakta din pool installatör om du har några frågor till installationen av WiFi modulen eller upplever 
problem som inte är nämnt i denna manual. 

 
For mera information om Norsup produkterna besök www.norsup.eu samt for digital version av denna manual 

 
Norsup WiFi modul distribueras av: 

Bosta & Bevo 
www.bosta-bevo.com 

 
Besök hemsidan för kontaktupplysningar i ditt land. 
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